
APSOPUR® H45 Fiche technique produit

APSOPUR®

Matériau élastomère PUR à structure cellulaire mixte (polyuréthane)

Couleur bleu foncé 

Dimensions standard en stock

Épaisseur 12,5 mm pour APSOPUR® H45 –12
25 mm pour APSOPUR® H45 –25

Plaques longueur 1,5 m, longueurs spéciales disponibles

largeur 1,0 m

Autres dimensions et épaisseurs, pièces estampées ou façonnées sur demande

Série de modèles d’APSOPUR®

Gamme d’application statique

Domaine d’application Pression

Domaine d’application statique
(charges statiques)

jusqu’à 0,45 N/mm²

Domaine dynamique
(charges statiques et dynamiques)

jusqu’à 0,62 N/mm2

Pointes de charges
(charges rares, de courte durée)

jusqu’à 5 N/mm2

Propriétés du matériau Procédures de contrôle Remarque

Module d’élasticité statique 4,2 – 5,7 N/mm2 EN 826* module tangent, voir le graphique module d’élasticité

Module d’élasticité dynamique 6,8 – 10,0 N/mm2 DIN 53513 selon la fréquence, la charge et l’épaisseur, voir le graphique 
module d’élasticité

Facteur de perte mécanique 0,12 [-] DIN 53513* dépendant de la charge, de l’amplitude et de la fréquence

Compression set 6,2% DIN EN ISO 1856* mesurée 30 min. après décharge, 50% de déformation/ 
23 °C après 72 heures

Résistance à la rupture par traction 3,6 N/mm2 DIN EN ISO 1798*

Allongement à la rupture 230% DIN EN ISO 1798*

Résistance à la déchirure 18,5 N/mm DIN ISO 34-1*

B2 [-]
E [-]

DIN 4102
DIN EN 13501

0,6 [-]
0,7 [-]

acier (à sec)  
beton (à sec)

Résistance à la compression 840 kPa DIN EN ISO 3386-2* contrainte de compression à 25% de déformation  
échantillon h = 25 mm

Résilience de rebondissement 58% DIN EN ISO 8307* selon l’épaisseur, échantillon h = 25 mm

Absorption de la force 44% DIN EN 14904 selon l’épaisseur, échantillon h = 25 mm

* Mesure effectuée conformément au modèle de la norme en vigueur
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APSOPUR® H45 Fiche technique produit

Module d’élasticité

0,45 N/mm2 
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Quasi statique

Contrôle de la déflexion de l’APSOPUR® H45 
entre deux plaques de charge plates, suivant 
DIN EN 826.
Enregistrement au 3e cycle.
Temps de mise charge 20 secondes.
Contrôle à température ambiante.
 
Facteur de forme q = 3

Le relevé du module d’élasticité dynamique 
de l’APSOPUR® H45 sous excitation  
sinusoïdale à charge médiane constante, et 
une amplitude de ± 0,25 mm.  
Module E quasi statique en tant que module 
tangent de la courbe de déflexion.
Mesure d’après la norme DIN 53513.

Facteur de forme q = 3

APSOPUR®
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Fréquence propre du système [Hz] 

Fréquences propres

Isolation vibratoire
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Fréquence propre du système [Hz]

Fréquences propres d’un système vibratoire 
à un degré de liberté, comprenant  
une masse rigide et un appui élastique en 
APSOPUR® H45 sur structure rigide.

Facteur de forme q = 3

Représentation de la réduction de la  
transmission des vibrations mécaniques 
avec de l’APSOPUR® H45 sur structure  
rigide. Paramètres: niveau de transmission 
en dB, et efficacité de l’isolation vibratoire 
en %.

APSOPUR®

H45



APSOPUR®

Situation janvier 2014

Toutes les présentes indications et données s’appuient sur le niveau actuel de nos connaissances. Elles peuvent être 
utilisées comme valeurs calculées ou en tant que valeurs indicatives. Elles sont soumises aux tolérances habituelles  

Autres caractéristiques disponibles sur demande.
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 Augmentation de la déformation  

sous pression constante de  
l’APSOPUR® H45.

Facteur de forme q = 3

Fréquences propres
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